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KOORDINACNA SITUACIA M 1:250

LEEGENDA OBJEKTOV

§ NAVRHOVANA VETANA STUDNA

z NAVRHOVANA YODONEPRIEPUSTNA ZUMPA (16 r’)

HDS NAVRHOVANA HLAVNA DOMOVA SKRINA SPP2
NAVRHOVANY ELEKTROMEROVY ROZVADZAE
NAVRHOVANY HLAYNY ELEKTRICKY ROZVADZAC OBJEKTU
NAVRHOVANA VSAKOVACIA JAMA

‘ NAVRHOVANA FILTRACNA SAGHTA

D1 DAZBOVE ODPADOVE PGTRUBIE

KO NAVRHOVANE NADOBY NA KOMUNALNY ODPAD

VEREINE SIETE:
~ > ———  VERENANNSET
NAVRHOVANE PRIPOUKY
S YODOVODNA PRIPOJKA, DN 25(HDPE)

T — ELEKTRICKA PRIPOJKA , NN ZEMNE YEDENIE

s s e e KANALIZAGNA PRIPOJKA, PVC DN 160
AREALOVE ROZVODY
— NAVRHOVANY AREALOVY ROZYOD MILOOBJEKTOVE) DAZDOVE KANALIZACIE

' LEGENDA STAVEBNYCH OBJEKTOV

[ SODT | STAVEBNY OBJEKT-RODINNY DOM

(5007 | STAVEBNY OBJEKT- GARAZ

LEGENDA ZNACIEK
(5001 CISLO STAVEBNEHO OBJEKTU

STAVEBNY OBJEKT- RODINNY DCM
ih VSTUPAJAZD NA POZEMOK

STAVEBNY OBJEKT- GARR
A HLAVNY YSTUP DO S0 01

SPEVNENE PLOCHY- TERASOVAZAMKOVA DLAZBA

ZAMKOVA DLAZRA TRAVNATY PORAST

- —————  NAVRHOVANE: STLPIKQVE OPLOTENIE
e HRANICA POZERIKU

POZNAMKY

-PRIREALIZACH ZARIADENIA TREBA VSETKY VYSKY PREMERAT
- PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE VYTYCENIE VSETKYCH PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIET]
- PRIPADNA POTREBA PREKLADKY INZINIERSKYCH SIETI MUST BYT RESENA V SUCINNOSTI S ICH MAJITELMI ALEBO SPRAVCAMI
- ZEMNE PRACE Y OCHRANNONM PASME INZINIERSKYCH SIETI VYKONAVAT RUGNE
KAZDE KRIZOVANE JEDNOTLIVYCH SIETIVYROTOVIT V ZMYSLE STN 736005
Inzinlerske slete s zakrasleng orlentasng
Pred zahdjenim stavebnych prac je patrebné InZ, slate vytycit spravcami v leréne
Stavbu a Jestvujice inZinierske stete vyiyGit oprévnenym geodatom
pred zacatim stavehnych préc
Pripadné zmeny oproli dokumentacii odsthlaskt s projekiantom
Projektant nie Je zodpovedny 2a zmeny vykonané bez Jeho vedomia a pisomnéha siihlasu
Vaelky rozmery preverit na stavbe pred j] vykonanim
POZNAMKA; S
Dokumentécla neskizi ako vyrobnd, vietky rozmery Je nutné domeral priamo na stavbe,
Frojekt je vypracovany pre potreby Stavebného povolenia. V pripade, Ze bude pouity pri realizachi, projeklant nenesie za vyhotovené diely zodpovednost,

VSETKY VYSKY A TRASY POTRUB] SU INFORMATIVNE A TREBA ICH PRISPOSOBIT SKUTKOVEMU STAVU 1l
+0,000 = 909,900 m.n.m

MAVRHOVANA REKREAGNA CHATA

0,000=208,800 ma.m.
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Napéafaniz &erpadha : 230V
maximalny priid éerpadha ; 16A
napaacic napétis ; 230V
pocet snimacich ekektréd ;2
stuperi keylla : P35
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