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a) ZAKLADNE UDAJE

A) HLAVNE CIELE RIESENIA

Dévodom pre obstaranie Zmien a dopinkov ¢.3 tzemného planu obce Oravska Lesna (dalej len
ZaD &.3 UPN Oravské Lesna) bola potreba dopinenia pozZiadaviek na rozvoj byvania, rekreécie, aktualizécia
skutoéne zastavaného uzemia, navrh novych komunikacii. Zmeny a doplnky sa dotykaju vsetkych miestnych
Casti zemia obce Oravska Lesna.

a.1.1) Urcenie hlavnych cielov

Hlavnym ciefom rieSenia je doplnit nové plochy pre byvanie, pripadne rekreacnu zastavbu a
definovat legislativne podmienky pre ich za&lenenie do funkénych zloZiek obce. Navrhovy rok ZaD & 3 UPN
O Oravské Lesna ostava v zmysle pévodného UPN (rok 2025).

a.1.2) urcéenie vSeobecnych cielov rozvoja tuzemia:

- doplnit plochy byvania a rekreacie v Uzemi v sulade s principmi trvalo udrZzatelného rozvoja
a unosnosti uzemia

- koordinovat zaujmy v rieSenom Uzemi s mozZnostami a technickym zabezpeéenim

- stanovit nevyhnutnu verejnt dopravnd, obéiansku a technickt vybavenost'v rie§enom tzemi

- stanovit plochy pre verejnoprospesné stavby

a.1.3) Konkrétne ciele:
- dopinit plochy rekreacie v rdmci lyZiarskeho strediska ORAVA SNOW
- modifikovat’ navrhované podmienky pre rozvoj obCianskej vybavenosti

a.1.4) Podklady pouzité pri spracovani tejto dokumentacie:

a) schvélené Gzemnopléanovacia dokumentécia, vztahujuca sa k rie§enému tzemiu Uzemny plan
velkého uzemného celku Zilinsky kraj, zmeny a dopinky ¢.1,2,3,4,5 (Ing. arch. Marién Pivaréi, Ing.arch. Pavel
Kropitz, Ing. arch. Toman, Ing. arch. Krajc).

b) UPN O Oravska Lesné (Krajé, 2010), ZaD ¢.1 UPN O Oravska Lesné (Krajé, 2015)

¢) konzultacie - Obecny trad Oravska Lesna

d) ddaje o bonite (kvalite) pofnohospodarskej pédy

e) supis parciel katastra nehnutelnosti

f) mapové podklady v mierke 1:50 000, 1:10 000,

g) digitalna mapa vo formate VGI

h) ostatné podklady : idaje zo Statistického tradu SR,

B) VYHODNOTENIE DOTERAJSIEHO UZEMNEHO PLANU OBCE

Obec ma vypracovany platny uzemny plan z roku 2010 (schvaleny uznesenim ¢&. 10/2011,
26.4.2011) a doplneny o ZaD ¢.1 (schvaleny uznesenim ¢. 4/2016, 8.1.2016) a o ZaD ¢.2 (schvalené
Uznesenim OcZ &.17/2018 zo dria 13.04.2018). Platny UPN O Oravské Lesna je spracovany v zmysle
platnej legislativy na zaklade Zadania pre UPN-O a odréZa podmienky rozvoja obce v stlade s potrebami
obc¢anov. Nové poZiadavky na rozvoj vystavby nevyplynuli z nedostatku navrhnutych rozvojovych pléch, ale z
nemoZznosti niektoré plochy majetkovo vysporiadat’ v prospech zaujemcov o vystavbu.

C) UDAJE O SULADE RIESENIA SO ZADANIM PRE SPRACOVANIE UPN
O ORAVSKA LESNA.

ZaD 6.3 UPN O Oravska Lesna su v stlade so Zadanim pre UPN-O Oravska Lesna. Zadanie
vypracoval Ing. arch. Jan Burian - odborne spésobily pre obstaravanie UPP a UPD (jul 2010 reg. & 048).
Pripomienkovanie zadania bolo ukonéené v auguste 2010 a pripomienky boli zapracované do vysledného
znenia Zadania pre UPN O Oravskéa Lesna. Zadanie bolo schvalené obecnym zastupitelstvom pod &islom
26/2010 zo dria 30.8.2010.
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b) RIESENIE UZEMNEHO PLANU

A) VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA

ZaD ¢&.3 UPN O Oravské Lesna riesia Siastkové vymedzené tizemia vrémci obce Oravska Lesna v
Jej katastralnych hraniciach. RieSené tzemie je spracovavané v mierke hlavnych vykresov 1:10 000. Navrh
novych funkcii a doplfianych javov je kvéli prehladnosti spracovany na samostatnej priesvitke. Sirsie vztahy
sti dokumentované v mierke 1:50 000 na podklade UPN VUC ZSK z dévodu prehladnosti navrhu UPN O

Oravské Lesné vo vztahu k nadradenej dokumentacii (UPN VUC ZSK)

Charakteristika rieSeného uzemia

a.1.1) Histéria:
Bez zmeny

a.1.2) Zakladné charakteristiky rieSeného uzemia
Bez zmeny

Lokality, ktoré sti predmetom rie$enia ZaD &.3 UPN O Oravské Lesnéa su prehladne definované v

nasledujucej tabulke.

Riesené lokality:

Miestna cast’ | Riesené lokality - ozna¢enie |Funkéné vyuzZitie, navrh
Kubinska Kub1a, Kub1b, Kub1c, Kub2 dopl'ﬁajL’/ sa noveé plochy IBV a meni sa OV na HBV
Lehotska Leh1a, Leh1b, Leh1c, Leh1d, Leh2b, dop/’ﬁajd sa nové plochy IBV a rekreécie
Leh 2
Jasenovska Jas1a, Jas2a, Jas3a, Jas3b, Jasba, | Meni sa rekreécia’ na byvanie a dop/r')aju sa nové plochy
Jasbb, Jasbc, IBV, Jas3b - doplria sa plocha pre ob¢iansku vybavenost,
pripadne drobnt prevadzku, sklady
Jas1 dochadza k zmene funkéného vyuZitia obcianskej
vybavenosti a parkoviska na byvanie
Ustredie UST1a, Ust1b UST1a, - navrhuje sa plocha pre nizkopodlazné bytové
domy, rusia sa pbévodne navrhované plochy byvania a
komunikacia, doplriaju sa nové plochy IBV
FlajSova Fla1 doplfiaju sa nové plochy IBV na tkor vyrobnych pléch
Bucina Buc¢1a, Buc1b doplfiaju sa nové plochy IBV
Mrzacka Mrz1 doplriaju sa nové plochy IBV
PribiSska Prita, Pri1b, Pri3a doplfiaju sa nové plochy IBV
Tanecnik Tan3, Tan3 - meni sa poloha pévodne navrhovanej COV,

Vysvetlivky: IBV — individualne byvanie v rodinnych
obcianska vybavenost

domoch, HBV - byvanie v bytovych domoch, OV —

Poznamka: V celom k.u. sa aktualizuji (zakresluji) v sucasnosti zastavané plochy rodinnych

domov a rekreaCnych chét.

a.1.3) Administrativne a geografické postavenie obce

Bez zmeny

a.1.4) Dopravné napojenie obce a technicka infraStruktura

Bez zmeny

a.1.4.1 )Iechnicka infraStruktara

V obci sa nachadza verejna kanalizécia a COV, vybudovana v roku 1987. Obec mé vybudovany
verejny vodovod, sukromné vodovody, verejné osvetlenie a obecny rozhlas.
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a.1.5) Prirodné podmienky
Bez zmeny

a.1.6) Zakladné udaje o rieSenych lokalitach obce Oravska Lesna:

Navrh ZaD & 3 UPN O Oravskéa Lesna doplifia lokality pre rozvoj byvania v rodinnych domoch,
bytovych domoch, rekreacie vo forme chat a obCianskej vybavenosti.

Kub1a, Kub1b, Kub1c dopfﬁaju sa nové plochy IBV
Kub2 meni sa OV na HBV

Leh1a, Leh1b, Leh1c, Leh1d, dop/'r’)aju sa nové plochy IBV
Leh2b, Leh 2

Jas1, Jas1a, Jas2a, Jas3a, Jasba, | Meni sa rekreécia na byvanie a doplriaji sa nové plochy IBV,
Jasbb, Jasbc

Jas3b, dopifia sa plocha pre obéiansku vybavenost, pripadne drobnu
prevadzku, sklady, byvanie v rodinnych domoch a $portova plocha

UST1a navrhuje sa plocha pre nizkopodlazné bytové domy,

Ust1b rusia sa poévodne navrhované plochy byvania s komunikaciou,
doplriaju sa nové plochy IBV vo vhodnejsej polohe

Fla1 doplriaju sa nové plochy IBV na tikor vyrobnych pléch

Bué1a, Bu¢1b dopiriaju sa nové plochy IBV

Mrz1 doplfiaju sa nové plochy IBV

Pri1a, Pri1b, Pri3a dop/'r’)aju sa nové plochy IBV

Tan3, Tan3 - meni sa poloha pévodne navrhovanej COV,

Vysvetlivky: IBV — individualne byvanie v rodinnych domoch, HBV - byvanie v bytovych domoch,
OV — obcianska vybavenost
Lokality Leh2a, Jas2b aTan3a boli po prerokovani vylicené z rieSenia. Lokality Leh1a, Jas1a a Jasba boli
plosne redukované.

B) VAZBY VYPLYVAJUCE ZRIESENIA A ZO ZAVAZNYCH CASTI
UZEMNEHO PLANU REGIONU (VUC)

Na zéklade Za D &.5 UPN VUC ZK sa upravuje znenie kapitoly nésledovne:

3. V oblasti usporiadania tuzemia z hladiska ekologickych aspektov, ochrany prirody a ochrany pédneho fondu

Dopifia sa text na konci podkapitoly:
- prispésobovat’ trasy dopravnej a technickej infrastruktiry prvkom ekologickej siete tak, aby bola

Opravuje sa oznacenie ,08V* t.j. oravsky skupinovy vodovod v odseku 6.4.1 (povodné mylné oznacenie
OVS) a dopifia sa 6.7.1 h)
6.V oblasti vodného hospodarstva
6.4 podporovat’ rozvoj skupinovych vodovodov pre zasobovanie obyvatelov a uvaZovany tuzemny
rozvoj zabezpecéenim vystavby tychto stavieb :
6.4.1 OSV, vetva Namestovo - Novot, stavby stvisiace s napojenim obci Breza, KruSetnica,
Zakamenné, Novot, Beriadovo, vo vyhlade obce Oravska Lesna
6.7 prednostne zabezpedit’ vystavbu tychto stavieb :
6.7.1 pre aglomeracie viac ako 10 000 EO :
h) Namestovo, vybudovanie kanalizacie v obciach Oravska Polhora, Rabca,
Rabdcice, Sihelné, Vavrecka, Novot, Oravské Veselé, Hrustin, Hrustin m.c.
Variovka, Zakamenné, Breza, Kru$etnica, Babin, Lomna, vo vyhlade Bobrov,

UPN O Oravské Lesna - Zmeny a dopinky ¢.3 5



Muatne, Oravské Lesné (zru$enie obecnych COV Bobrov, Mitne, Oravska
Lesna),
Ostatné bez zmeny

C) ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE
ROZVOJOVE PREDPOKLADY OBCE

Demografické predpoklady sa ndvrhom ZaD &.3 UPN O Oravské Lesna nemenia. Rie$ené lokality
doplnené pre rozvoj byvania vyplyvaju z potreby planovaného rastu poctu obyvatelov, ale nemozZnosti
plnohodnotne vyuzit Gzemie pbvodne navrhované pre byvanie. Dévodom je stale pretrvavajuci majetkovo-
pravny stav pozemkov a nedostatok obchodovatelnych pozemkov. Znaénu CEast pozemkov pbévodne
uréenych na vystavbu vyuZivaju obyvatelia ako sady, zahrady, pasienky a zahumienky a blokuju tak ich
vyuZitie pre byvanie a iné funkcie.

D) SIRSIE VZTAHY A ZAUJMOVE UZEMIE

Bez zmeny
Technicka infrastruktara — SirSie vztahy
d.1.1) Doprava

Cestna doprava
Bez zmeny

Hromadna verejna doprava
Bez zmeny

Zelezniénd doprava
Bez zmeny

Cyklisticka doprava
Bez zmeny

Letecka doprava
Bez zmeny

d.1.2) Vodné hospodarstvo

Zasobovanie vodou
Bez zmeny

Odkanalizovanie

Podla platného UPN je navrhnuté odkanalizovanie lokality Taneénik do samostatnej COV, pretoZe
uzemie je v odtaZitej polohe a pre vyuZitie obecnej COV nerentabilné. V ZaD &.3 sa meni pévodne
navrhované poloha COV v lokalite Taneénik (Tan3).

d.1.3) Elektricka energia
Bez zmeny.

d.1.4) Zasobovanie teplom
Bez zmeny.

d.1.5) Plyn
Bez zmeny.
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d.1.6) PosStové sluzby
Bez zmeny.

d.1.7) Telekomunikacie
Bez zmeny..

E) NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO
USPORIADANIA

Stav
Bez zmeny

Navrh

V rieseni ZaD & 3 UPN O Oravskd Lesna nadvdzujeme na pdévodnu koncepciu priestorného
a funkéného usporiadania a uplatriujeme hlavne zasadu zoskupovania pribuznych funkcii a vytvaranie
ucelenych funkénych zoén.

Navrhované lokality pre umiestnenie byvania a rekreacie boli zvolené na zaklade konkrétnych
spolo¢enskych poZiadaviek obyvatelov obce, pricom ich rozsah bol modifikovany na zaklade limitujicich
a podpornych prvkov.

Vzhlfadom k tomu, Ze UPN riesi iba funkéné vyuZitie pléch a ich priestorové usporiadanie pocet
objektov a ich kapacity su iba smerné a tvoria podklad pre vypocet potreby energie a vody.

F) NAVRH FUNKCNEHO VYUZITIA UZEMIA

V rie§eni ZaD & 3 UPN O Oravské Lesné navrhujeme doplnenia funkénych pléch pre rozvoj
byvania, obCianskej vybavenosti, Sportu a rekreacie. V grafickej ¢asti dokumentacie sa aktualizuje skutocne
zastavané uzemie kde uz boli realizované rodinné domy, alebo rekreacné stavby, pripadne boli doplnené
plochy, kde boli vydané tzemné rozhodnutia, alebo stavebné povolenia.

V navrhu ZaD & 3 UPN O Oravska Lesna sa riesi lokalizacia novych obsluznych komunikacii v
perspektive dlhodobého vyhladu. Pre umiestnenie novych obsluznych komunikacii sa vyuZivaju trasy
sucasnych polnych ciest, sluziacich pre obhospodarovanie polnohospodarskych pléch.

G) NAVRH RIESENIA BYVANIA OBCIANSKEHO VYBAVENIA, VYROBY
A REKREACIE

g.1.1) Byvanie

V rie§eni ZaD & 3 UPN O Oravské Lesné navrhujeme doplnenia funkénych pléch pre rozvoj
byvania, ktoré umoZriuju vystavbu rodinnych domov a bytov v zmysle nasledujucej tabulky. Poéty domov st
iba orientacné a su sluzia pre odhad potreby vody a energii v pripade ich realizacie v mieste ich lokalizacie.

Podla platného UPN potreba bytov v r. 2025 pri obloznosti 3,5 je 1028 bytov, z toho navrhovana
vystavba je 348 bytov v rodinnych a bytovych domoch. Pocet bytov uvedeny v nasledujucej tabulke tvori
nahradu za byty, ktoré boli naplanované na plochach k.u Oravska Lesna, ale z nejakych dévodov ich nie je
mozné zatial pre vystavbu vyuZit. Nezastavané pozemky budu tvorit rezervu pre rozvoj obce po roku 2025.

Lokality Funkcia Orientacny pocet bytovych jednotiek pri 100%
zastavani Uzemia
Kub1a, Kub1b, Kubic IBV 10
Kub2 HBV 8
Leh1a, Leh1b, Leh1c, Leh1d IBV 8
Leh2, Leh2b IBV 5
Jas1, Jas1a, BV 8
Jas2a 1BV 2
Jas3b IBV, OV 6
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Jasba, Jasbb, Jasbc 1BV 6
UST1a HBV 8
Ust1b IBV 6
Fla1 IBV 2
Buc1a, Bu¢1b IBV 6
Mrz1 IBV 3
Prita, Pri1b IBV 5
Pri3a IBV 5
Spolu 88

Viysvetlivky: IBV — individualne byvanie v rodinnych domoch, HBV - byvanie v bytovych domoch.

g.1.2) Obcianska vybavenost’
) Navrh
Doplria sa text :
V lokalite Jas3b sa navrhuje vybudovat zariadenie obCianskej vybavenosti so zameranim na
nevyrobné sluzby, pripadne obchod bez blizSej Specifikacie.

Ostatné Casti kapitoly sa nemenia

g.1.3) Navrh rieSenia zariadeni vyroby

Priemyselna vyroba a sklady
Bez zmeny

Pol'nohospoddrska vyroba
Bez zmeny

Lesnd vyroba a tazba dreva
Bez zmeny

g.1.4) Rekredcia a cestovny ruch
Bez zmeny

H) VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Zastavané uzemie obce je vymedzené k datumu 1.1.1990. Vymedzenie zastavaného tzemia bolo
prevzaté z katastralnych map obce.

h.1.1) Navrhované tGzemie na zastavanie (budtce skuto¢ne zastavané uzemie)
Navrhované uzemie na zastavanie (tzv. skutoéne zastavané uzemie) sa rozSiruje o plochy funkéne
navrhované pre byvanie, obCiansku vybavenost’ a rekreaciu.

Grafické vymedzenie lizemie na zastavanie je vo vykrese €.2.

I) VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMI
PODI’A OSOBITNYCH PREDPISOV

Vramci ZaD 6.3 UPN O Oravskd Lesné sa nenavrhuju, objekty a funkcie, ktory vyZaduji
definovanie novych ochrannych pasem. Pri vystavbe v rieSenych lokalitach je potrebné reSpektovat
existujtice ochranné pasma.
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Na konci kapitoly sa dopifia text:

- v ochrannom pasme vodnych tokov bez trvalého oplotenia nie je pripustna orba, stavanie objektov,
zmena reliéfu tazbou, navazkami, manipulacia s latkami $kodiacimi vodam, vystavba stbeznych
inZinierskych sieti,

- osadenie stavieb, oplotenie samotného pozemku resp. akékolvek stavebné objekty v dotyku
s vodnym tokom umiestriovat aZ za hranicou ochranného pasma.

Pri vykone spravy vodného toku a spravy vodnych stavieb alebo zariadeni (§49 Zakona o vodach
€.364/2004 Z.z.) mbzZe spravca vodného toku uzivat pobrezné pozemky. PobreZnymi pozemkami, v zavislosti
od druhu opevnenia brehu a druhu vegetéacie, pri vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokoch su
pozemky do 10 m od brehovej Ciary resp. vzdusnej paty a pri drobnych vodnych tokoch do 5m od brehovej
Ciary. PobrezZné pozemky su sucastou ochranného pasma.

J) NAVRH RIESENIA ZAUJMOV OBRANY STATU, POZIARNEJ
OCHRANY, OCHRANY PRED POVODNAMI A CIVILNEJ OCHRANY

J-1.1) Navrh rieSenia zaujmov obrany Statu
V rieS§enom tzemi sa nenachéadzaju objekty ani zariadenia Ministerstva obrany.

Jj-1.2) Navrh rieSenia poziarnej ochrany
Bez zmeny

J-1.3) Navrh rieSenia ochrany pred povodriami
Protipovodriovd ochranu Uzemia legislativne zastreSuje zakon ¢.7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodriami. RieSené lokality nie su v oblasti s rizikom zaplav.

Dopina sa text:
Pre zabezpecenie ochrany vodnych tokov a nehnutelnosti v ich blizkosti plati:
- stavby situované v blizkosti vodnych tokov je potrebné:osadzat’ s urovriou prizemia min. 0,5 m nad
rastlym terénom, bez budovania pivnicnych priestorov,
- zachovat' pristup mechanizacie spravcu vodného toku k pobreznym pozemkom z hladiska
realizacie oprav , udrzby a povodriovej aktivity,

J-1.4) Navrh riesenia civilnej ochrany
Stavebnotechnické poZiadavky na zariadenia civilnej ochrany — ochranné stavby je potrebné
zabezpecovat' v zmysle zakona ¢&. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva, v zneni neskorsSich predpisov
a Vyhlasky MV SR ¢&. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek
a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany.
Nova vystavba nie je umiestnena v Uzemi ohrozenom 50 ro¢nou resp. 100 roc¢nou vodou
Z miestnych tokov a v zosuvnom tzemi.
V rozvojovom tzemi bude potrebné preverit dosah existujucich vystraznych sirén. V pripade Ze
signalizacia bude nevyhovujuca je potrebné urobit napravné opatrenia.
Na tseku civilnej ochrany sa v obci prostrednictvom zloZiek miestnej samospravy riesi a realizuje:
a) zabezpecenie ochrany obyvatelstva pred ucinkami nebezpecnych latok pri mimoriadnej udalosti
spojené s ich tnikom (vyhlaska MV SR ¢.533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvatelstva
pred ucCinkami nebezpelnych latok v zneni neskorSich predpisov) je v obci zabezpelené
prostrednictvom zloZiek miestnej samospravy, dobrovolného hasi¢ského zboru a na drovni okresu
prostrednictvom HaZZ, ktory sa podiela na:
- na plneni tloh pri poskytovani predlekarskej pomoci a na odsune ranenych a chorych najmé pri
poZiaroch, havariach, Zivelnych pohroméch a inych mimoriadnych udalostiach,
- na zabezpecovani ntudzového zasobovania a nudzového ubytovania obyvatelstva a na poskytovani
humanitarnej pomoci,
- na likvidacii ohnisk nékaz zvierat,
- aj na plneni uloh integrovaného zachranného systému, civilnej ochrany, pri priprave na obranu Statu
a uloh suvisiacich s mobilizacnymi pripravami,
- na pineni tloh vedecko-technického rozvoja na useku ochrany pred poZiarmi.
b) zabezpecenie druhu a rozsahu stavebnotechnickych poZiadaviek zariadeni civilnej ochrany
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zameranych na ochranu Zivota, zdravia a majetku a technickych podmienok zariadeni na utvaranie
predpokladov na zniZovanie rizik a nasledkov mimoriadnej situacie a v ¢ase vojny a vojnového
stavu (vyhlaska MV SR ¢.532/2006 Z.z. o podrobnostiach a zabezpecenie stavebnotechnickych
poZiadaviek a o technickych podmienkach zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov),

c) zabezpecenie materialom civilnej ochrany a humanitarnej pomoci (vyhlaska MV SR ¢.314/1998 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpecCovanie hospodarenia s materialom civilnej ochrany v zneni
neskorsich predpisov),

d) zabezpecenie technickych a prevadzkovych podmienok informacéného systému civilnej ochrany
(vyhlaska MV SR ¢&.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie technickych a prevadzkovych
podmienok informacéného systému civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov).

K) NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY A NAVRH
KULTURNO-HISTORICKYCH HODNOT

k.1.1) Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny

Uzemie riesené v ZaD ¢&.3 UPN O Oravska Lesné sa nachadza v CHKO Horna Orava — zéna ,D* s
Il. stupriom osobitnej ochrany podfa § 13 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny. V mieste
lokalizacie vystavby nie su zname Ziadne chrénené biotopy, napriek tomu je potrebné postupovat pri
vystavbe Setrne voli prirode.

V roku 2018 bol spracovany RUSES okresu Némestovo, ktory aktualizoval niektoré Sasti zésad
ochrany prirody a krajiny. Vramci k.G. Oravské Lesna a v blizkosti jej hranic bol zakresleny biokoridor
regionalneho vyznamu (vodny Tok Biela Orava — hydricko terestricky — sucastou je Jurikov potok) a
aktualizovany obrys genofondovej lokality GL59 Tanecénik. Pre GL59 Tanecnik boli v RUSES-e okresu
Namestovo uvedené nasledovné udaje:

GL59 Tanecnik
Prislusnost' k ZUJ (k. u.): Oravska Lesna
Kratka charakteristika: vihké luky a slatiny
Vyskyt biotopov eurépskeho a narodného vyznamu: Slatiny s vysokym obsahom baz (Ra6 — 7130),
Podmacané luky horskych a podhorskych oblasti (Lk6),
Vyskyt druhov eurépskeho vyznamu, chranenych a ohrozenych druhov rastlin: Carex davalliana,
Dactylorhiza majalis, Gladiolus imbricatus
Vyskyt druhov eurépskeho vyznamu, chranenych a ohrozenych druhov Zivocichov: Crex crex
Prislusnost k VCHU a ich OP: lezi v D zéne CHKO Horné Orava
Prislusnost' k MCHU: -
Prislusnost k uzemiam sustavy NATURA 2000: Gzemie lezi v SKCHVUO008 Horna Orava
Navrhované manaZmentové opatrenia : realizovat opatrenia z PS o SKCHVUO008 Horné Orava
Uzemie rie§ené v ZaD é.3 UPN O Oravskad Lesna sa nachadza v CHVU &.8 Horna Orava.
Legislativnu ochranu zabezpecluje vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 173/2005 Z. z., ktorou sa
vyhlasuje Chranené vtacie uzemie Horna Orava.

k.1.2) Krajinno-ekologicky plan (KEP)
Bez zmeny.
k.1.3) Navrh kultarno-historickych hodnét o
V rieSenom uUzemi sa nenachédzaju objekty pamiatkovej ochrany. KPU Zilina, ani Centralna

evidencia archeologickych nalezisk SR, v katastri obce Oravska Lesna zatial neeviduju Ziadnu lokalitu ako
archeologické nalezisko. KPU Zilina nema ani Ziadnu informaciu o archeologickych nalezoch na fomto uzemi.

L) NAVRH VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA

1.1 ) Doprava

1.1.1) Sirsie dopravné vztahy
Bez zmeny
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1.1.2) Cestna doprava

V ZaD & 3 UPN O Oravskéa Lesné su vo véésine pripadov doplfiané lokality pre umiestnenie
rodinnych domov v polohach, kde uz st vybudované, alebo planované obsluzné komunikacie. Nové
obsluzné komunikacie su navrhnuté v lokalitach Jas1, Jas1a, Jas3a, Jas3b, Jasba, Jasdb, Ust1b, Pri3a.

VrieSeni navrhujeme v rozvojovych Gzemiach realizovat systém obsluznych ciest v prislusnej
funkénej triede a kategérii. Sirkové parametre navrhovanych komunikécii budi charakterizovat' kategérie
MOK 4,0/30 (komunikécia jednopruhova) a MOK 6,50/30 (komunikacia dvojpruhova).

Existujucu siet’” miestnych ciest je nutné dopravne posudit z hladiska Sirkovych parametrov,
Sklonitosti a su¢asného technického stavu, nakolko sa ne navrhuju nové obsluzné cesty, ¢im vzrastie ich
zataZenost a s tym suvisiaca technicka udrzba.

Viybudovanie novych, rozsirenie existujucich, rekonStrukcie resp. prekladky inZinierskych sieti
navrhnut’ a realizovat mimo telesa ciest 11/520 a 111/2281;

V tesnom dotyku s ochrannym pasmom cesty 11/520 je navrhovana lokalita Kub1a na zacCiatku
obce. Je dopravne napojena z existujucej cesty nizSieho dopravného vyznamu zo zapadnej strany
a neuvaZzuje sa s jej priamym napojenim na cestu 11/520.

V suvislosti s navrhovanymi lokalitami pre byvanie v blizkosti cesty 11/620 vznikaju rizika moznych
negativnych vplyvov z dopravy. V pripade prekroCenia pripustnej hladiny hluku je potrebné navrhnut v
procese pripravy PD opatrenia na zniZenie tychto negativnych ucéinkov a zaviazat investorov na ich
realizaciu. Voéi spravcovi ciest nebude mozné uplatfiovat poZiadavky na realizaciu tychto opatreni, pretoZe
negativne uéinky vplyvu dopravy su v Case realizacie stavieb zname.

Parametre navrhovanych miestnych komunikacii (intravilan, aj su¢asny extravilan) :

Funkéna Kategéria : . Parametre :
trieda : ’ Jjazdny pruh (m) nespevnena cast’ krajnice (m)
C3 MOK 4,00/30 1x 3,00 2x0,50
C3 MOK 6,50/30 2x2,75 2x0,50

Doplifia sa nasledovny text:

Za ucelom ochrany vodohospodarskych zaujmov a v zaujme zamedzenia vzniku migracnych bariér,
Skéd a poruch na vodnych tokoch, ako i zabezpecenia riadnej udrzby vodnych tokov (v zmysle §48 a §49
zékona €.364/2004 Z.z. o vodéach) je potrebné nové miestne komunikacie a technické vybavenie uzemia,
ktoré bude kriZzovat vodné toky navrhnut:

a) ako jednotny systém komunikacii pre ucelenu oblast (urbanisticky obvod, lokalitu a pod.), ktora
moéZe byt v subehu s vodnym tokom a minimalizovat’ krizovanie vodného toku (kriZovanie cesty a
toku musi byt umiestnené vo vhodnom profile vodného toku), prednostne vyuZivat’ uz vybudované
mostné objekty

b) krizovanie s vodnymi tokmi technicky rieSit v sulade s STN 736822 ,Krizovanie a subehy vedeni
a komunikacii s vodnymi tokmi“ a v sulade s STN 736201 ,Projektovanie mostnych objektov”,

c) za ucelom optimalizacie novych mostnych objektov krizujucich vodné toky, navrh situovanie
(umiestnenia) pred spracovanim projektovej dokumentacie odsuhlasit’ spravcom toku (Slovensky
vodohospodarsky podnik, OZ Povodie Vahu, PieStany)

1.1.3) Zelezni¢na doprava ,
Bez zmeny, v zmysle povodného UPN-O.

1.1.4) Hromadna doprava )
Bez zmeny, v zmysle pévodného UPN-O.

1.1.5) Pesia doprava, znac¢ené pesie turistické trasy
Bez zmeny, v zmysle pévodného UPN-O.

1.1.6) Cyklisticka doprava )
Bez zmeny, v zmysle pévodného UPN-O.

1.1.7) Staticka doprava

Staticka doprava vramci ZaD &.3 UPN O Oravské Lesna je rieSené pre rozvojové obytné tzemia a
individuéalnu rekreaciu. Plochy obdianskej vybavenosti budu rieSené zmysle napoctu pre konkrétny druh
obcianskej vybavenosti a platnych STN v Ease realizacie.

Pre navstevy obytného tzemia je mozZné uvaZovat' o doc¢asnom (kratkodobom) odstaveni vozidiel
navstevnikov vramci obsluZznej komunikacie ak je obojsmerna. Pre rodinny dom je nevyhnutné vytvorit
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minimalne 2 miesta pre odstavenie vozidla na viastnom pozemku (min. garaz+plocha pred garazou) v zmysle
STN 73 6110/Z22, februar 2015. Pre byty v bytovych domoch je potrebné pri stanoveni miest pre odstavenie
vozidiel postupovat’'v zmysle STN 73 6110/Z2

Ostatné bez zmeny

1.1.8) Horské dopravné zariadenia
Bez zmeny, v zmysle pévodného UPN-O.

1.1.9) Dopravné zariadenia )
Bez zmeny, v zmysle pévodného UPN-O.

1.1.10) Negativne ucinky dopravy
Dopina sa text:

V lokalitach rieSenych v ZaD ¢&.3 sa nepredpoklada riziko negativneho vplyvu z dopravy. V
lokalitdch Kub1a, Jas a Jas1a je vramci projektovej pripravy potrebné posudit hluk a znecistenie od cesty
1I/5620 v aktualnom cCase realizacie stavieb a v pripade potreby zapracovat navrhy opatreni. V suc¢asnosti je
hluk vzhladom na relativne nizke dopravné zataZenie a prevadzkovu rychlost’ v limitnych hodnotach, t.,.
nedochadza k prekroCeniu hluénosti voci obytnému tzemiu.

1.1.11) Ochranné pasma (OP)
Bez zmeny, v zmysle pévodného UPN-O.

1.2 ) Vodné hospodarstvo
1.2.1) Vodné zdroje a zasobovanie vodou

Sucasny stav a navrh zasobovania pitnou vodou sa nemeni a ostava v platnosti v zmysle
pévodného UPN O Oravské Lesna.

V rémci rie$enia ZaD 6.3 UPN O Oravskd Lesnd su vy&islené nové potreby odberu vody v
nasledujucej tabulke. Pre vypocet boli pouzité maximalne predpokladané kapacity.

Vypocet potreby pitnej vody

Potreba pitnej vody je vyé&islené podla Vyhlésky MZP SR &. 684/2006 zo 14.11.2006, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach na navrh, projektovd dokumentaciu a vystavbu
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Nézov lokality obpvatetov | | miat e e
Kub1a, Kub1b, Kubic 35 5,075 8,120 0,094 0,169
Kub2 28 4,060 6,496 0,075 0,135
Leh1a, Leh1b, Leh1c, Leh1d 28 4,06 6,496 0,0752 0,1353
Leh2b 18 2,538 4,060 0,047 0,085
Jas1, Jas1a, 28 4,06 6,496 0,0752 0,1353
Jas2a 7 1,015 1,624 0,019 0,034
Jas3b 21 3,045 4,872 0,056 0,102
Jasba, Jasbb, Jasbc 21 3,045 4,872 0,056 0,102
UST1a 28 4,060 6,496 0,075 0,135
Ust1b 21 3,045 4,872 0,056 0,102
Fla1 7 1,015 1,624 0,019 0,034
Buc1a, Bu¢1b 21 3,045 4,872 0,056 0,102
Mrz1 11 1,595 2,552 0,030 0,053
Prita, Pri1b 18 2,610 4,176 0,048 0,087
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Pri3a 18 2,610 4,176 0,048 0,087

Spolu 310 44,88 71,8 0,83 1,50

Z vypoctu potreby pitnej vody vyplyva potreba 44,88 m*® vody na deri za predpokladu dobudovania
100 % predpokladanych bytov. Predpokladanéa potreba vody pre lokality riesené v ZaD ¢.3 UPN O Oravska
Lesna nepredstavuje zvySenie odberu vody, ale iba nahradu za odber v planovanych, ale doteraz
nerealizovanych bytoch. Projektované potreba pitnej vody z UPN O je 633,57 m3. Jestvujiice vodojemy
(2x150 m3 a 2x 250 m3)) su dostacujtce. Potreba vody pre obcCiansku vybavenost bude predmetom rieSenia
podrobnejSich dokumentacii.

Nakolko kapacita vodnych zdrojov v sprave OVS, a.s. je nedostatocna a nesuhlasi s navrhom
prepojenia vodojemov v sprave OVS, a.s. a vodovodu v sprave obce Oravska Lesna. Prepojenie vodovodov
v sprave obce Oravska Lesna avsprave OVS, a.s. bude mozné aZ po vybudovani privodu vody
Z Oravského skupinového vodovodu do obce Oravska Lesna, alebo po ukoncéeni rekonStrukcie Upravne
vody.

1.2.2) Odkanalizovanie

Sucasny stav
Bez zmeny

Navrhovany stav

splaskova kanalizacia

V zmysle ZaD &.3 UPN O Oravskéa Lesné sa nemeni koncepcia &istenia odpadovych véd. Vramci
rieSeného Uzemia navrhujeme na kanalizaciu pripojit vSetky planované rodinné a bytové domy. Vynimku
budu tvorit zariadenia rekreéacie a rodinné domy, ktorych napojenie by bolo neefektivne.

Viybudovana stokova siet musi by v stlade s platnymi normami a predpismi.

dazd'ova kanalizdcia

Dazdové vody zo striech objektov a spevnenych pléch budu odvadzané do navrhovanej dazdovej
kanalizacie (kedZe nie je mozné tieto vody vsakovat — zla geoldgia), ktora vyusti do prilahlych recipientov —
Biela Orava a jej pritokov. Tam kde nebude vybudovana dazdova kanalizacia budu vody z povrchového
odtoku odvedené do systému cestnych rigolov, ktoré vyustia do prilahlého recipientu. Pri rodinnych domoch
navrhujeme aby vSetky dazdové vody zo striech a pripadne aj spevnenych pléch boli zachytavané v
nadrziach a v ¢ase sucha vyuzZivané na zavlaZzovanie. Cielom je zamedzit’ zvySenému odtoku zrazkovej vody
do recipientov miestnych tokov a vytvaraniu povodriového rizika na dolnych ¢astiach tokov.

Ostatné ustanovenia v zmysle platného UPN

Bilancia odpadovych a véd z povrchového odtoku navrhovanych lokalit (podla Viyhlasky MZP SR
€.684/2006 zo dria 14.11.2006):
odpadové vody splaskové (rovnaké mnoZstvo ako je potreba pitnej vody), t.|.

Q2 =Q,=Qu= 44880 lderi’'=>0,521s"=>289 EO => 17,37 kg/d (BSK5s)

a) dazdové vody — vody z povrchového odtoku (pre vypocet mnozstva zrazkovych véd plati aj STN 75 6101)
— mnoZstvo zavisi od presnych vymerov pléch v zastavanej lokalite

Dopitia sa text:

V pripade vystavby COV stanovit a doplnit do tzemného planu hygienické pésma Cistiarne
odpadovych véd podla §19a zak. ¢.442/2002 Z.z, o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach
a o0 zmene a doplneni zakona ¢&.276/2002 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach.

Popri planovanych zameroch navrhnut také opatrenia, ktoré zabrania trvalému vzostupnému trendu
koncentracie znecistujucich latok v podzemnych a povrchovych vodach.

Ochranné pasma dotknuté v tzemi:

Mimo suvisle zastavaného (zemia obce alebo Uzemia urCeného na zastavanie (dalej len
,Zastavané uzemie”) sa pasma ochrany vymedzuju zvislymi plochami vedenymi po oboch stranach
vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizacie vedenych od
ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:

1,8m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane;
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3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm vratane.

1.2.3) Elektricka energia

Sucasny stav
Bez zmeny

Navrh rieSenia
Na konci podkapitoly sa dopifia nasleduijuci text :

V nasledujucej tabulke je zachytena predpokladané potreba elektrickej energie rieSenych lokalit v
ZaD &.3 UPN-O Oravska Lesna.

Napocet elektrického prikonu podla druhu odberu

Druh odberu Uéelové jednotky kw
Byvanie v rodinnych a bytovych domoch 88 167,2
Obcianska vybavenost odhad 10
Celkom 177,2
Riesené uzemie celkom 177
x koeficient 0,8 142

Navrh rieSenia elektrifikacie
Potreba elektrickej energie bude zabezpecena z existujtcich a planovanych trafostanic (planovane
v platnom UPN). V ZaD ¢.3 UPN-O Oravska Lesna nenavrhujeme Ziadnu novd trafostanicu.

Zdroje elektrickej energie
Bez zmeny

VN 22 kV rozvod a trafostanice

PoZadovany transformacny vykon bude rieSeny priebezne z rastom potreby elektrickej energie.
V tzemi nenavrhujeme dalsie trafostanice, nakolko existujice a v pévodnom UPN navrhované trafostanice
mbZu po vymene transformatora kopirovat potreby odberu elektrickej energie.

Navrh VN vedeni
VN vedia je nevyhnutné realizovat’ formou kablov uloZenych v zemi. Trasy VN kablov budu
upresnené v PD.

Sekundarny rozvod

Sekundarmnu siet NN vratane verejného osvetlenia v navrhovanej vystavbe realizovat ako zemné
kablové NN rozvody, napajané z viacerych stran, dosiahne sa vylepSenie parametrov existujicef
a navrhovanej NN siete. Dizka vybezkov od zdroja je maximalne 350 m.

Miestne komunikacie budu osvetlené stoZiarovymi svietidlami s energeticky uspornymi vybojkami.
Rozvody pre VO budu v trase kablovych NN rozvodov.

Ochranné pasma
Bez zmeny

1.2.4) Zasobovanie plynom
Bez zmeny. Obec Oravskéa Lesna nie je doposial napojena na zemny plyn.

1.2.5) Zasobovanie teplom

Sucasny stav
V obci Oravska Lesna je realizované decentralizované zasobovanie teplom (DZT), z viastnych,
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alebo zdruZenych zdrojov tepla. Viykurovanie v prevaZznej miere je na pevne palivo (uhlie) a s dostupnym
miestnym palivom ako je drevny odpad z vyroby, biomasa. Ako dopinkové palivo je pouZity kvapalny plyn
propan-butan. V bytovej zastavbe su pouZzité malo objemové plynové flase, u vacsich spotrebitelfoch su
budované podzemné zasobniky plynu P-B.

Navrh
Napocet potrieb tepla pre lokality rieSené v ZaD ¢.3
Druh odberu Ucelové jednotky Mw GJ
Byvanie v rodinnych a bytovych domoch 88 1,23 7920
Obcianska vybavenost odhad 0,05 321
1,28 8241

Navrh riesenia potrieb tepla

Lokality riesené v ZaD ¢&.3 budu zasobované teplom decentralizovanym systémom z objektovych
zdrojov tepla, alebo priamovyhrevom (tepelné Ziari¢e, elektrické radiatory). Potreba tepla bude zabezpecena
dostupnym miestnym palivom (drevo, drevné Stiepky, lesna biomasa a ako doplnkové paliva, elektrickou
energiou a kvapalnym plynom propan butan. Plne pouZitelné su obnovitelné zdroje tepla.

Ochranné pasma
VrieSenych lokalitach pre navrhovanu vystavbu sa neplanuje Ziadna  vystavba
tepelnoenergetickych zariadeni vyZadujuca si ochranné pasmo.
1.2.6) Posta a telekomunikacie
Bez zmeny.
Navrh riesenia

Posta
Bez zmeny

Telekomunikacie
Telefonizacia

RieSenie telefonizacie

Telekomunikacne napojenie lokalit rieSenych v ZaD ¢&.3 je dostupné zo siete mobilnych operatorov.
Pripojenie pomocou optickych kablov bude realizované podla zaujmu obyvatelov a technickych moZnosti
prevéadzkovatelov pozemnych telekomunikadnych sieti. V lokalitach Jas 1a a Ust 1b sa predpokladé potreba
spolu 80 Pp — pripojnych parov. V ostatnych lokalitach budu potreby roz$irenia telekomunikaénych sieti
rieSené parcialne podla skuto¢ného zaujmu o ich prevadzkovanie.

Miestny rozhlas
neriesi sa

TV vysielanie
Pokrytie tzemia signalmi TV vyhovuje.

Ochranné pasma
Ochranné pasmo pre telekomunikacné rozvody je od krajného vodi¢a 1m na obe strany.

Dialkové kable
Zaujmovym tzemim neprechadza Ziadna trasa dialkového kabla.
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M) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Stav zivotného prostredia

Na koniec odseku sa dopifia sa nasledujuci text:

Pre tzemie obce Oravska Lesna nie je spracovana mapa povodriového ohrozenia. V zaujme

zabezpecCenia ochrany uzemia pred povodriami musia byt vsetky rozvojové zamery v blizkosti
vodohospodarsky vyznamného vodného toku Biela Orava a jej pritokov v sulade so zakonom ¢&. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodriami.

Navrh starostlivosti o Zivotné prostredie

V oblasti ochrany véd a ovzdusSia

Dopifa sa nasledujuci text:

i)

J)

k)

)

n)

o)

p)

Q)

Pri umiestriovani novych obytnych a rekreaénych zén obce je potrebné dodrzat dostato¢né
odstupové vzdialenosti od vyznamnejSich jestvujucich zdrojov znecistovania ovzdu$ia z dévodu
minimalizovania obtaZovania obyvatelov ich prevadzkou.

Pri umiestriovani novych vyrobnych zén obce je potrebné dodrzat dostatoéné odstupové
vzdialenosti od vyznamnejSich jestvujucich zdrojov znedlistovania ovzduSia z dbévodu
minimalizovania obtaZovania obyvatelov ich prevadzkou.

Pri uréovani odstupovej vzdialenosti je potrebné vziat do uvahy predpokladany hmotnostny tok
znecistujucich latok a miestne rozptylové podmienky.

Na zniZenie emisného vplyvu zdrojov znecistovania ovzduSia na kvalitu ovzdu$ia v ich okoli,
zakomponovat do uzemného planu medzi jestvujice zdroje a obytné zény plochy izolaénej zelene.
Dbat’ na zniZovanie emisii v ¢o najvysSej miere a pri spalovacich zariadeniach povolovat iba
spalovanie paliv uréenych vyrobcom jednotlivych kotlov.

Respektovat’ vplyv emisnej zataZze z dopravy a parkovacich pléch na okolitu obytnu a rekreacnu
zastavbu a korigovat'to s vysadbou zelene.

V dotknutom uzemi zvazit druhy ¢innosti a podnikatelskych aktivit, ktoré by svojimi negativnymi
vplyvmi na kvalitu ovzdusia (nadmerna prasnost, zapachy, intenzivna doprava a pod.) priamo alebo
nepriamo obmedZzili vyuZitie zaujmového tzemia pre uréené ucely.

Pri povolovani konkrétnych zdrojov znecistovania ovzduSia (umiestnenie, stavba, uZivanie —
prevadzka) dodrZiavat’ ustanovenia platnych pravnych predpisov v oblasti ochrany ovzdusia.

V zdujme zabezpeclenia ochrany uzemia pred povodriami musia byt vSetky rozvojové zamery
v blizkosti vodohospodarsky vyznamného vodného toku Biela Orava a jej pritokov v stlade so
zakonom ¢. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodriami. (§20 ods.9 zakona ¢.7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodriami v zneni neskorsSich predpisov cit.: ,V lokalite pri nheohradzovanom vodnom toku,
v ktorej nie je urCené inundacné uzemie alebo nie je vyhotovena mapa povodriového ohrozenia,
podkladmi pre posudzovanie navrhu na umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo pre
posudzovanie Ziadosti o povolenie Ccinnosti, ktora je na inundaénom UGzemi zakazana, su:
pravdepodobny priebeh zaplavovej Ciary povodne vo vodnom toku, ktorej maximalny prietok sa
dosiahne alebo prekroCi priemerne raz za 100 rokov alebo priebeh zaplavovej Ciary v Case
kulminacie hladiny vody pri doteraz najvac¢sej znamej povodni®).

V oblasti ochrany tzemia pred hlukom a vibraciami

Dopifia sa pismeno c):
c) priebezne monitorovat a posudit Skodlivé vplyvy dopravy — hluk a znecistenie a v pripade potreby

realizovat opatrenia na zniZenie tychto Skodlivych vplyvov.

Na konci podkapitoly sa dopifia text:

a)
b)

Opatrenia vyplyvajuce zo Stratégie adaptdcie SR na nepriaznivé désledky zmeny klimy

Na zaklade aktualizacie Stratégie adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy
schvalenej uznesenim viady SR ¢. 478/2018 dria 17. oktébra 2018 pre uzemie obce Sucha Hora
vyplyvaju nasledovné opatrenia:

Opatrenia voéi zvy$enému poétu tropickych dni a éastejsiemu vyskytu vin horucav
Koncipovat' urbanisticku Struktiru sidla tak, aby umoZriovala lepS$iu cirkulaciu vzduchu. Vytvarat a
podporovat’ vhodnt mikroklimu pre chodcov, cyklistov
Zabezpelit a podporovat zamedzovanie prilisSného prehrievania stavieb, napriklad vhodnou
orientaciou stavby k svetovym stranam, tepelnou izolaciou, vyuZivanim svetlych farieb a
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J)

odrazovych povrchov na budovach

Viytvarat' trvalé, resp. dodasné prvky tienenia na verejnych priestranstvach a budovach (napr.
tienenim transparentnych vypini otvorov budov).

Zabezpecit ochladzovanie interiérov budov (klimatizacia, trigeneracia, riadené vetranie a zemné
vymenniky, kapilarne rozvody).

Zabezpedit, aby dopravné a energetické technolégie, materialy a infraStruktara boli prispésobené
klimatickym podmienkam.

ZvySovat podiel vegetacie a vodnych prvkov v sidlach

Zabezpedit revitalizaciu, ochranu a starostlivost’ o zeleri v sidlach.

Viytvarat komplexny systém pldéch zelene v sidle v prepojeni do prilahlej krajiny. Podporit' zriadenie
sidelnych lesoparkov.

Zabezpedlit udrZiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability drevin. Prispdsobit’ vyber
drevin pre vysadbu klimatickym podmienkam, pri volbe druhov uprednostrfiovat’ pévodné a
nealergénne druhy pred invaznymi.

Zabezpecit budovanie alternativnych prvkov zelenej infrastruktiry (extenzivne zelené strechy,
intenzivne zelené strechy, vertikalna zelen).

Zachovat' a zvySovat’ podiel vegetacie v okoli dopravnych komunikacii.
Zabezpedit starostlivost, udrzbu a budovanie vodnych pléch.
Zabezpedit a podporovat ochranu funkénych brehovych porastov v zastavanom uzemi aj mimo

a)
b)

a)
b)

c)
d)

e)
)

zastavaného uzemia obce.

Opatrenia voci extrémnym poveternostnym situaciam (burky,vichrice, tornada)
Zabezpedlit a podporovat implementaciu opatreni proti veternej erézii, napriklad ochranou a
vysadbou vetrolamov a Zivych plotov.
Zabezpecdit a podporovat’ vysadbu spoloCenstiev drevin a aplikaciu prenosnych zabran v tuzemiach
mimo zastavaného uzemia sidiel pre znizenie intenzity vichric asilnych vetrov.

Opatrenia voci castejSiemu vyskytu sucha
Zabezpedit udrzatelné hospodarenie s vodou v sidlach.
Podporovat a zabezpecit zvySené vyuzivanie lokalnych vodnych pléch a dostupnost zaloZznych
vodnych zdrojov.
Zabezpedit a podporovat’ zvySenie infiltracnej kapacity Gzemia diverzifikovanim Struktdry krajinnej
pokryvky s vyraznym zastupenim vsakovacich prvkov.
Minimalizovat’ podiel nepriepustnych povrchov a nevytvarat’ nové nepriepustné plochy na
antropogénne ovplyvnenych pbdach v urbanizovanom uzemi sidla.
Podporovat' a zabezpedit opétovné vyuZivanie zraZzkovej a odpadovej vody.
Zabezpedit a podporovat zvySovanie podielu vegetacie pre zadrZiavanie a infiltraciu zrazkovych véd
v sidlach
Zabezpedit minimalizaciu strat vody v rozvodnych sietach.
V menSich obciach podporovat’ vystavbu domovych Cistiarni odpadovych véd a korerovych
cistiarni.
Zabezpecdit starostlivost, udrzbu, revitalizaciu a budovanie vodnych pléch a mokradi.

Opatrenia voci castejSiemu vyskytu extrémnych dhrnov zraZzok

Zabezpedlit protipovodriovi ochranu sidiel (protizaplavové hradze, bariéry, suché poldre,
zamedzenie vystavby v inundacii).

Zabezpedlit a podporovat’ zvySenie retencnej kapacity uzemia pomocou hydrotechnickych opatreni,
navrhnutych ohladuplne k Zivotnému prostrediu.

Zabezpedit pouZivanie a planovanie priepustnych povrchov, ktoré zabezpedia prirodzeny odtok vody
a jej vsakovanie do pddy.

Zabezpedit zvySenie podielu vsakovacich zariadeni a pl6¢ch pre zraZzkovu vodu v sidlach.

Zabezpedit zadrZiavanie zrazkovej vody a budovanie streSnych a dazdovych zahrad, vsakovacich a
retencnych zariadeni, mikromokradi, depresnych mokradi.

Diverzifikacia odvadzania zrazkovej vody (do prirodnych alebo umelych povrchovych recipientov, do
kanalizacie iba v nevyhnutnom pripade).Zabezpecit dostatoénu kapacitu prietoku kanalizaénej
sustavy. Zabezpeclit a podporovat opatrenia proti vodnej erézii a zosuvom pbdy

UPN O Oravské Lesna - Zmeny a dopinky ¢.3 17



N) VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH UZEMI, CHRANENYCH
LOZISKOVYCH UZEMi A DOBYVACICH PRIESTOROV

Do rieSeného Uzemia nezasahuju ochranné pasma prirodnych lie¢ivych zdrojov. V tuzemi obce sa
nenachadzaju vyhradné loZiska nerastnych surovin s uréenym dobyvacim priestorom, vyhradné loZiska
nerastnych surovin s uréenym chranenym loZiskovym tzemim, ani loZiské nevyhradenych nerastov.

O) VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU

V rieSenom uzemi ZaD &3 UPN O Oravskéa Lesné nevymedzujeme Ziadne nové uzemia so
zvysenou ochranou.

P) VYHODNOTENIE DOSLEDKOV STAVEBNYCH z,{MERov A INYCH
NAVRHOV NA POLNOHOSPODARSKEJ A LESNEJ PODE

p.1) Vyhodnotenie zaberov pol'nohospodarskych pozemkov

p.1.1) Uvod

Viyhodnotenie ddsledkov stavebnych zamerov a inych navrhov na polnohospodarskej péde je
spracované v zmysle zakona ¢. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pddy a o zmene
zékona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

p-1.2) BPEJ
Dotknuté BPEJ st zaradené do kvalitativnej skupiny :
7 - 1066412
9-1078462, 1078562, 1095202, 1078465, 1082682, 1082672, 1082685, 1082785, 1095002, 1094004

p.1.3) Klimatické regiony

Dotknuté lokality uréené pre iné ako polnohospodarske vyuZitie patriace do k.u. Oravska Lesna su
zaradené podlfa kodov do tychto klimatickych regionov:

10 — velmi chladny, vihky, suma priemernych dennych tepldét nad 10°C za rok je 1800°C a menej,
dizka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 182 dni, klimaticky ukazovatel zaviaZenia (rozdiel potencialneho
vyparu a zraZok) za obdobie jun — august je 50 — 0 mm, s priemernou teplotou vzduchu v januari -5 - -6°C
a s priemernou teplotou vzduchu za vegetacné obdobie april — september 10 — 11°C.

p.1.4) Typy péd a BPEJ
V dotknutych lokalitach sa na pédotvornych substratoch vyvinuli nasledovné typy pdd:
48 - hnedozeme kultizemné, luvizemné, zo sprasSovych a polygenetickych hlin, ¢asto s primesou
skeletu, stredne tazké
66 - kambizeme kultizemné, kyslé, zo zvetralin flySa, stredne tazké az lahké
78 - kambizeme (typ) plytké na flySi, stredne tazké az tazké (velmi tazké)
82 - kambizeme (typ) na flySi, na vyraznych svahoch: 12 - 25°, stredne tazké az tazké
94 - gleje kultizemné (alebo modalne), stredne tazké, tazké az velmi tazké
95 - organozeme kultizemné (alebo modalne) — raselinové pédy

p.1.5) Zrnitost’
Dotknuté lokality su z hladiska zrnitosti pbédy zaradené do nasledujucich kategérii (7. miesto koédu):
2 — stredne tazké pédy (hlinité)
5 - Stredne tazké p6dy - lahSie (piesocnatohlinite)
Kategérie zrnitosti pbdy vychadzajiu z Novakovej klasifikacnej stupnice zrnitosti.

p-1.6) Vyhodnotenie zaberov PP

Urbanisticky navrh ZaD 3 UPN O Oravska Lesné riesi rozvoj v niekolkych lokalitach uvedenych v
nasledujucej tabulke P.1.
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Tab. P.1 Funkéné zameranie jednotlivych lokalit

Lokality

Funkcia

Kub1a, Kub1b, Kub1c
Jas1, Jas1a, Jas2a

Byvanie individualne vratane: technicka infraStruktiara, komunikacie, parkoviska a spevnené
plochy, v lokalite Jas1 dochadza k zmene funkéného vyuZitia z obclianskej vybavenosti
a parkoviska na byvanie

Kub2 Zmena funkéného vyuZitia z obCianskej vybavenosti na byvanie hromadné — nedochadza k
zaberom PP

Jas3a Byvanie individualne vratane: technicka infrastruktura, komunikacie, parkoviska a spevnené
plochy

*Jas3b Byvanie individualne vratane: technicka infrastruktira, komunikacie, parkoviska a spevnené

plochy., Sportova vybavenost a ob¢ianska vybavenost. V tejto lokalite dochadza aj k zaberom
lesa.

Jasba, Jasbb, Jasbc
Leh1a, Leh1b, Leh1c
Leh1d, Leh2b

Byvanie individualne vratane: technicka infrastruktira, komunikacie, parkoviska a spevnené
plochy

Ust1 Lokalita pévodne odsthlasené na vyriatie PP pre funkciu byvania a cintorina. Cast lokality,
ktora sa vracia do PP bola navrhnutéd na byvanie vo forme rodinnych domov ( uvedené v tab.
P2)

Ust1a Byvanie hromadné , nie je zaber PP

Ust1b, Buc¢1a, Buc1b

Byvanie individualne vratane: technicka infrastruktura, komunikacie, parkoviska a spevnené

Mrz1 plochy
Pri1a, Pri1b, Pri3a
Fla1, Flala Lokalita Fla1 je v platnom UPN urdené na — individualne byvanie a vyrobu (vymera 0,94 ha).
Cast funkéného vyutZitia tejto lokality sa meni z priemyslu na byvanie individualne (uvedené v
tab. P.3) a doplria sa novy zaber (Fla1a) na individualne byvanie (uvedené v tab P.4)
Tan 3a Lokalita Tan 3a je uréena na rozSirenie rekreacnej vybavenosti

Vysvetlivky: IBV — individualne byvanie v samostatne stojacich rodinnych domoch

Urbanisticky navrh ZaD 3 UPN O Oravska Lesna rusi stavebné vyuZitie polnohospodérskej pédy a
navrhuje ponechat’ polnohospodarske vyuZitie v odsuhlasenej lokalite Ust1 ako je uvedené v nasledujicej
tabulke P.2. Celkovo sa predpoklada prinavratenie 1,67 ha polnohospodarskej pédy. Z uvedenej vymery
navrhovanej na vratenie do PP patri do zoznamu najkvalitnejSej pédy 0,26 ha.

Tab. P.2 - Prehlad zruSenych stavebnych a inych zamerov na polnohospodarskej péde — vratenie PP

Vymera Predpokladana vymera
Loka | Katastral | Zrusené funkéné | Lokality Polnohospodarskej pédy Uzivatel Vykonané
lita ne vyuzitie / Polnohosp. | investicné
¢ tzemie navrhnuté Spolu spolu z toho pbdy zasahy
’ BPEJ/ vymera Najkvalitnejsia
v ha v ha )
skupina v ha PP v ha

1082672/9 0,52 0
Ust1 oL Byvanie / TTP 0,78 0,78 SO -

1066412/7 0,26 0,26
Jas3 oL Byvanie / TTP 0,89 0,89 1082685/9 0,89 0

Celkom Iok. 1,67 1,67 1,67 0,26

Vysvetlivky: OL — Oravska Lesna, SO — stukromné osoby
Poznamka: BPEJ vyznacené tuénym pismom patria do zoznamu najkvalitnejSej pofnohospodarskej pddy,

Urbanisticky navrh ZaD 3 UPN O Oravské Lesné upravuje funkéné vyuZitie v odsthlasenych lokalitach
uvedenych v nasledujucej tabulke P.3. Celkovo sa predpoklada zmena funkéného vyuZitia na ploche 0,65 ha,
Z toho skutoCne zaberana polnohospodarska péda tvori 0,65 ha. Do zoznamu najkvalitnejSej pody z
uvedenej plosSnej vymery pbdy patri 0,52 ha.
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Tab. P.3 - Prehlad stavebnych a inych zamerov na polnohospodarskej p6de — zmena funkcie

Vymera Predpokladana vymera
Loka | Katastral Navrhfiu}‘e Lokality Polnohospodarskej pédy Uyzzvatel }/ykon.avne’
; funkcné Polnohosp. | investi¢né
lita ne vyuzitie / Spolu spolu z toho pody zésahy
é. uzemie A . BPEJ/ vymera Najkvalitnejsia
pbvodné v ha v ha ;
skupina v ha PP v ha
1082682/9 0,13 0 -
Fla1 oL Vyroba/ IBV 0,45 0,45 SO
1095002/9 0,32 0,32 -
Jas1 oo |B/ "a”’ek/ga’ kovis |20 0,20 | 1078462/9 | 0,20 0,20 SO -
Celkom lok. 0,65 0,65 0,65 0,52

Vysvetlivky: OL — Oravska Lesna, SO — stukromné osoby,
Poznamka: BPEJ vyznacCené tucnym pismom patria do zoznamu najkvalitnejSej polnohospodarskej pody,

Urbanisticky navrh ZaD 3 UPN O Oravska Lesna rie$i rozvoj jednotlivych funkénych zloZiek
v lokalitach uvedenych v tabutke P.4. Celkovo sa predpoklada rozvoj na ploche 28,15 ha, z toho skutocne
zaberana polnhohospodarska péda tvori 5,74 ha. Do zoznamu najkvalitnejSej pédy z uvedenej ploSnej vymery
pody patri 2,29 ha.

Tab. P4 - Prehlad stavebnych a inych zamerov na polnohospodarskej pdde — ndvrh ZaD ¢.3

Vvmera Predpokladana vymera polnohospodarskej pody Uzivatel
Lokalit|Katastraln L, |vyme Vykonané polnohosp.
Funkéné | lokality . S A
a e wusitie |celkové celkom z toho investicné pody
¢islo | tzemie 4 v ha v ha kod/skupina BPEJ |Vymera lok. v ha | najkvalitnejsia | zasahy v ha
PP
Kubia OL byvanie | 0,10 0,02 1078562/9 0,02 0 - SO
Kub1b OL byvanie 1,18 0,23 1095202/9 0,23 0,23 - SO
Lo 1095202/9 0,20 0,20 -
Kubte] ~OL | byvanie | 1,66 | 0,53 1078462/9 0,33 0,33 melioracie SO
L 1078462/9 0,47 0,47 -
Jas1a oL byvanie 5,65 1,11 1078465/9 0.64 0 - SO
L 1078465/9 0,03 0 -
Jas2a oL byvanie 0,53 0,10 10784629 0.07 0.07 - SO
L 1078465/9 0,01 0 -
Jas3a oL byvanie 1,93 0,20 1082685/9 0.19 0 - SO
Buvani 1082682/9 0,07 0 -
*Jas3b| OL 4 ‘S’Sg;f 221 | 053 1078465/9 0.36 0 - o)
1094004/9 0,10 0,10 -
Jasba OL byvanie | 0,20 0,05 1078462/9 0,05 0,05 - PDST, SO
L 1078462/9 0,06 0,06 -
Jasbb OL byvanie 2,67 0,53 1078465/9 0.47 0 - SO
L 1078465/9 0,26 0 -
Jas5c oL byvanie 1,80 0,35 10827859 0,09 0 - SO
— 1082682/9 0,07 0 - SO
Leh1a OL byvanie 0,29 0,13 1094004/9 0.06 0.06 e)
1078465/9 0,15 0 - SO
Leh1b oL byvanie | 0,95 0,19 1082682/9 0,03 0 SO
1078462/9 0,01 0,01 SO
Leh1c OL byvanie | 0,55 0,11 1078465/9 0,11 0 - SO
Leh1d OL byvanie | 0,17 0,03 1082672/9 0,03 0 - SO
Leh2 OL byvanie | 0,12 0,02 1078462/9 0,02 0,02 SO
Lo 1066412/7 0,01 0,01 -
Leh2b OL byvanie 1,10 0,22 1082672/9 0.21 0 - SO
L 1082672/9 0,28 0 -
Ust1b oL byvanie 1,85 0,36 106641277 0.08 0.08 - SO
Bué1a OL byvanie | 0,61 0,12 1066412/7 0,12 0,12 - SO
Bué1b OL byvanie | 0,21 0,04 1082682/9 0,04 0 - SO
Mrz1 OL byvanie 1,03 0,20 1078462/9 0,20 0,20 - SO
Pri1a OL byvanie | 0,43 0,08 1078462/9 0,08 0,08 - SO
Pri1b OL byvanie 1,01 0,20 1078462/9 0,20 0,20 - SO
. Lo 1078465/9 0,27 0 -
Pri3a oL byvanie 1,84 0,36 1082685/9 0.09 0 - PDST. SO
Flata OL byvanie | 0,16 0,03 1082682/9 0,03 0 -
Celkom lokality 28,15 5,74 5,74 2,29

Vysvetlivky: OL — Oravska Lesna, *Jas3b — lokalita pri ktorej dochadza aj k zaberu lesa, PDST — Podstavek s.r.0., SO —
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Ssukromné osoby, MEL — melioréacie
Poznamka: Tuénym pismom st vyznaené BPEJ patriace do zoznamu najkvalitnej$ej polnohospodarskej p6dy.

Celkova bilancia

V rieseni ZaD &3 UPN O Oravska Lesna sa navrhuje: vrétenie 1,67 ha a nové vyriatie
polnohospodarskej p6dy tvori 5,74 ha. V skutoénosti sa poZaduje na stavebné a iné vyuZitie 4,07 ha
polfhohospodarskej p6dy.

p.1.7) Dotknuté BPEJ patriace do zoznamu najkvalitnejSej pof'nohospodarskej pédy

V katastralnom tuzemi obce Oravska Lesna podla prilohy ¢. 2 k nariadeniu viady ¢. 58/2013
Z. z. sa nachadzaju tieto pédy (BPEJ) zaradené do zoznamu najkvalitnejSej polnohospodarskej pddy:
1066342, 1066412, 1066442, 1066445, 1066542, 1066545, 1067443, 1078262, 1078263, 1078462,
1094004, 1094245, 1094442, 1095002, 1095003, 1095202

Zabery pbdy vymedzené vramci rie§eného Uzemia a zaradené do zoznamu najkvalitnejsej
polhohospodarskej pédy tvoria celkovo 2,29 ha.

p.1.8) Zdévodnenie zaberov pol'nohospodarskej pédy

Polnohospodarska pbéda urCena pre zaber nadvézuje zvdéSa na zastavané tzemie obce, alebo na
uz skér navrhované rozvojové uzemia.

Stagnacia vystavby rodinnych domov je v stcasnosti désledkom pretrvavajiceho majetkového
nevysporiadania pozemkov a ich postupne rastucej ceny, ¢o vytvara tlak na vyuZitie inych pozemkov ako
tych, ktoré definoval platny UPN O. Obec aktivne vytvara podmienky a hladé cesty pre stagnujici rozvoj
byvania. Jednou z nich je aj vytvorenie legislativnych podmienok pre vystavbu. Z hladiska perspektivy
rozvoja obce Oravska Lesna je to jedina cesta ako udrzat v obci mladé rodiny. Polnohospodarska ¢innost' v
rieSenom Uzemi sa atomizuje a odraZa zaujem aj drobnych hospodarov o vyuZitie disponibilného potencialu a
rodinné domy sa tak m6zu stat’ aj zarodkami malych rodinnych fariem.

p.1.9) Percentuéline vyhodnotenie zastavania lokalit v platnom UPN-O a v ZaD é.1a 2

V platnom UPN O Oravska Lesné bola pre funkcie vyZadujice zéber polnohospodérskej pody
vyClenena a odsuhlasena v katastri Oravska Lesna plocha tak ako je uvedena v nasledujicej tabulke.

Etapa RieSeny zaber — celkova plocha Z toho PP
1. UPN O Oravska Lesna 30,09 29,20
2. ZaD &.1 UPN O Oravské Lesné 36,62 11,07
3. ZaD ¢&.2 UPN O Oravské Lesna 8,88 2,98
4. ZaD &.3 UPN O Oravské Lesné 28,15 5,74
Spolu 103,74 48,99

Spésob vypoctu pévodného UPN O Oravska Lesna nezohladrioval, Ze pri vystavbe rodinnych
domov nedochadza k zaberom polnohospodarskej pédy celého pozemku, ale iba Casti, kde bude realizovany
rodinny dom a pripadné spevnené plochy. Okrem toho sa pri vypocte vychadzalo z ustanovenia § 12, ods. 2,
pism.. c¢) zakona 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pddy kde sa vyZaduje
nenaruSovat’ ucelenost’ honov a nestazovat’ obhospodarovanie polnohospodarskej pddy nevhodnym
situovanim stavieb, jej delenim a drobenim alebo vytvaranim Casti nevhodnych na obhospodarovanie
polfhohospodarskymi mechanizmami. To bolo priCinou, Ze vymedzené plochy zaberov PP boli védésie ako
samotné plochy, navrhované v UPN-O Oravské Lesné Oravské Lesna pre funkciu IBV.

V pripade vidieckého osidlenia dosahuju pozemky pre rodinné domy velkost 800-1200 m2.
Skuto¢ny zaber pre rodinny dom je max 200 m2 vratane teras a spevnenych pléch. Fakticky sa jedna o
plochu max. 20% z rozlohy parcely rodinného domu. Po aplikacii tohto modelu bol by celkovy odsthlaseny
zaber pody schvéleny v 1. etape spracovania UPN O Oravské Lesné iba cca 6,00 ha.

Od schvélenia UPN O Oravské Lesna v roku 2010 bolo v obci &iastoéne alebo Uplne zastavanych
cca 55% lokalit uréenych v UPN-O Oravské Lesné pre vystavbu rodinnych domov. VyuZitiu viacerych
pozemkov v8ak brania aj neusporiadané majetkové pomery. Zaujem obyvatelov sa preto sustreduje na
plochy kde je mozné ich realne zastavanie tak z hladiska dostupnosti inZinierskych sieti ako aj majetkovych
pomerov. Silnym motivom vystavby je aj fakt, Ze obec Oravska Lesna je sucastou vyznamného strediska
zimnych Sportov a ma silny demograficky potencial.
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p-2 ) Vyhodnotenie zaberov lesnych pozemkov

Viymera lesnych pozemkov a ¢lenenie lesov podla kategérii a druhu vlastnictva a katastralnych uzemi

Okrem zéaberov polnohospodarskej pddy sa navrhuje aj zaber lesnej p6dy. Grafické znazornenie
predpokladaného rozsahu zaberu lesnej pédy je vo vykrese ¢. 7 M = 1:10 000 - Vyhodnotenie ddsledkov
stavebnych zamerov a inych navrhov na PP a LP. Zaber lesa je v grafickej Casti oznaceny ako lokalita Jas3b.
Navrhované vyuZitie lokality pre individualne byvanie a obciansku vybavenost predpoklada trvalé vyriatie
lesnych pozemkov, ktorym sa v danom pripade rozumie trvala zmena druhu pozemku. Na odlesnenie sa
navrhuje vymera 0,71 ha lesnych pozemkov, t.j. cely dielec 416.

Viyhodnotenie navrhov na trvalé vyriatie pozemkov z LP a prehlad o vyske odvodu

Vymera Efekt |ZvySenie Odvod
Loka- Funkéné lokality Vymera Kateadrial Rubna VPF |/oslobo- |za trvalé odriatie
lita k.a. i celkom | Dielec LPF HSLT g za rubnt| denie
< vyuZitie lesa doba
¢islo dobu | odvodu vE
v ha v ha véha | (+/-) %
Jas3p| Oravska | Obcian. | 5 55 | 445 | 071 | 605 H 110 | 35517 | 0 25217
Lesna vybav.
Spolu 2,33 0,71 25217
Vysvetlivky:

k.u. - katastralne tzemie

HSLT (hospodarske subory lesnych typov) - 605 — Kyslé jedlovo-bukové smreciny
kategoria lesa: H - hospodarske lesy

efekt VPF - efekt verejnoprospesnych funkcii za rubnt dobu

zvySenie /oslobodenie odvodu (+/-) % - § 9 (zakona 326/2005 o lesoch)

Udaje o predpokladanom rozsahu vyuZivania lesnych pozemkov na iné tucely

V lokalite Jas3b dochadza k zaberu polnohospodarskej pddy a lesnych pozemkov. Z hladiska
buduceho funkéného vyuZitia sa jedna o byvanie vo forme rodinnych domov a obcCiansku vybavenost,
pripadne sklady. Plocha jednotlivych zakladnych jednotiek priestorového rozdelenia lesa je graficky
znazornena na lesnickej porastovej mape vioZenej do vykresu ¢. 7 M = 1:10 000 - Vyhodnotenie désledkov
stavebnych zamerov a inych navrhov na PP a LP. Z hladiska vyrubu drevnej hmoty pdjde pravdepodobne o
100% drevnej hmoty z vymery zaberu. Porasty v lokalite st vo vekovej triede 41- 82 rokov.

Vy$ka nahrady za obmedzenie viastnickych prédv obmedzenim vyuZivania, alebo osobitnym reZimom
hospodarenia lesnych pozemkov v zmysle § 35 zakona ¢&. 326/2005 Z.z. o lesoch v zneni neskorSich
predpisov a predpisov vydanych na jeho zaklade bude vycislena v ¢ase realizacie navrhu.

Vymery lokalit budu upresnené pred vydanim stavebného povolenia na danu stavbu a povinnostou
investora bude pred vydanim stavebného povolenia poZiadat prislusny organ Statnej spravy lesného
hospodarstva v stlade s ustanovenim § 5 a7 zakona ¢&. 326/2005 Z. z. olesoch v zneni neskorSich
predpisov o vydanie rozhodnutia o trvalom vynati pozemku z pinenia funkcii lesov, resp. o obmedzenie
vyuZivania funkcii lesov. Podrobnosti a nalezitosti predloZenia Ziadosti uréuje vykonavacia vyhlaska MP SR
C. 12/2009 Z. z. o ochrane lesnych pozemkov pri tzemnoplanovacej ¢innosti a pri ich vynati a obmedzeni
z plnenia funkcii lesov.

Q) HODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA

PozZiadavky a podnety na rozvoj obce Oravska Lesna odrazaju potreby obyvatelov na byvanie.
Demograficky rast obce je spolu s obrovskym rekreacnym potencialom hybnou silou rozvoja. Navrhovany
rozvoj napriek tomuto trendu nebude taky rychly, nakolko podmieriujuce investicie do komunikacii
a inZinierskych sieti budu stale hlavnym limitom a budu spomalovat’ postup vystavby.

Riesenie ZaD & 3 UPN obce Oravskéd Lesnd mé pozitivne dopady z hladiska ekonomickych,
socialnych a tzemnotechnickych désledkov.
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R) NAVRH ZAVAZNEJ CASTI

Zavéazna Cast’ tzemného planu je z dévodu formalnej kontinuity na vSeobecné zavdzné nariadenie
(dalej VZN) obce spracovana v ¢leneni na ¢ast — ¢lanok — odsek — pismeno.

Text, ktory sa v rémci Zmien a dopinkov & 3 Gzemného plénu obce Oravskéd Lesné doplfia do
odstavcov je napisany hrubym Sikmym pismom, text, ktory sa ruSi je napisany Sikmym pismom a je
pregiarkauty. Text, ktory je uvedeny v platnom zneni UPN a nemeni sa je napisany tenkym $ikmym pismom.
Nazvy ¢lankov su uvedené hrubym Sikmym pismom. Komentar je pisany kolmym pismom.

CAST PRVA

Uvodné ustanovenia

Clanok 1
Rozsah platnosti Zmien doplinkov ¢.3 UPN O Oravskd Lesnd a VZN

a) Zavézna cast Zmien dopinkov &.3 UPN O Oravska Lesna plati pre &ast obce Oravska Lesna, vymedzené
vo vykresovej Casti, ako rieSené uzemie.

Clanok 2

Vymedzenie pojmov

Bez zmeny

Clanok 3

Vyznam obce v ramci tzemia okresu Namestovo
Bez zmeny

CAST DRUHA
Clanok 4

Zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania tzemia na funkcéné a
priestorovo homogénne jednotky

(1) Regulativy priestorové

Upravuje sa znenie pismen d), g)
d) Dotvorit obec urbanistickou Strukturou, ktora koreSponduje z pbvodnou zastavbou — t.j. izolované rodinné

domy jednopodlazné, max. 2 podlazné se—sedlevymi—potovatbovymi—strechami-s podkrovim. Bytové

domy do 4 podlazi s podkrovim
g) navrhovany ulicny priestor Siroky min 40 7,50 metra, (medzi plotmi) — komunikécia min 50- 5,50 m +
zeleny pas 1,0 m na kazdu stranu.

Rusi sa pismeno k)

) \fotin] , srvch-obiel | soba-rminiméine-20

(2) Regulativy kompozi¢né: )
Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravska Lesna
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(3) Regulativy funkéného usporiadania rie§eného tzemia

Pred pismeno a) sa dopina text:

Lokality rieSené v Zmendach a dopinkoch ¢.3 UPN O Oravské Lesnd su zaélenené do funkénych
priestorov B1, B2, R1

Upravuje sa znenie pismen |)
[)  B1— Obytné uzemie s prevahou byvania
- spbsob zastavby — izolované ebjekty rodinné domy, pocet podlazi — 2 nadzemné podlaZia a
podkrovie, pri—HBY bytové domy - 4 nadzemné podlaZia a podkrovie—trar—streehy—sediova;
valbeva-Stitprispbsobit-okelitej zastavbe
250-m°

Upravuje sa znenie pismen m)
m) B2 — Obytné tzemie s prevahou obc&ianskej vybavenosti
- spbsob zastavby — izelevané objekty obc:anskej Vybavenostl - pocet pOd/aZI - 3 nadzemné
podlaZia vratane a podkrovie, tvar strechy F bez
obmedzenia
- velkost zastavanej plochy objektom obcianskej vybavenosti bez limitu

Upravuje sa znenie pismen p)
p) RZ2 - Rekreacné tzemie - s prevahou extenzivnej (rozptylenej) rekreacnej zastavby
- pbésob zastavby — izolované rekreac¢né objekty, pocet podlazi — 2 nadzemné podlazia + podkrovie,
tvar strechy sedlova, valbova, §tit prispdsobit’ okolitej zastavbe
- vzdialenost medzi susediacimi rekreaénymi objektami minimalne 36—20 m, minimalnu
vzdialenost’ je mozné znizit na 18 m z dévodu efektivneho funkéného vyuZitia susediacich
pozemkov

Clanok 5

Pripustné, obmedzujtce, vylucujice podmienky na vyuzZitie jednotlivych pléch, na intenzitu ich
vyuzitia, reguldcia vyuzZitia pléch.

Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravska Lesna.
Na lokality riesené v Zmenach a dopinkoch ¢.3 UPN O Oravska Lesna sa vztahuju vSetky ustanovenia
z platného UPN v zmysle toho ako su zaradené do funkénych priestorov
Clanok 6
Zasady a regulativy umiestnenia ob¢éianskeho vybavenia, rekredcie a priemyslu

Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravska Lesna.
Na lokality riesené v Zmenach a dopinkoch ¢.3 UPN O Oravska Lesna sa vztahuju vSetky ustanovenia
z platného UPN v zmysle toho ako su zaradené do funkénych priestorov

Clanok 7

Zasady a regulativy na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia uzemia
(1) - Regulativy v oblasti dopravnej sustavy

Doplifiaju sa pismena j), k), 1), m), n)

J) prepojenie navrhovanych Iokalit s existujucou komunikacnou sietou Uzemia obce
realizovat’ podla STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii, dodrzat’ min.
vzdialenost’ kriZovatiek a platnych STN,
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k)

U/

m)

0)

p)

q)

)

reSpektovat’ Sirkové usporiadanie aochranné pasmo cesty 1I/520 alll/2281 mimo
zastavaného uUzemia obce vymedzené platnym tzemnym planom obce v zmysle cestného
zdkona,

mimo zastavaného uzemia obce resSpektovat’ existujuce polné cesty a pristupy na
polnohospodadrsku pdédu, nenarusovat odvodriovaci systém cesty 11/520 a lll/2281 pri
vytvoreni novych vjazdov k objektom, nové inzinierske siete viest' mimo teleso cesty 11/520
alll/2281,

navrhované miestne komunikdcie realizovat’ prednostne ako dvojpruhové s chodnikom,
v sulade s aktualne platnymi technickymi predpismi a STN,

bezpeénostné zariadenia - chodniky vybudovat pri ceste 11/520 a lll/2270 v celom
prejazdnom useku cez obec,

navrhované miestne komunikacie realizovat’ ako jednotny systém komunikdacii pre ucelenu
oblast’ (urbanisticky obvod, lokalitu a pod.), ktoré méze byt vedené v subehu s vodnym
tokom a minimalizovat’ tak kriZovanie vodnych tokov, (kriZovanie cesty a toku musi byt
umiestnené vo vhodnom profile vodného toku), prednostne vyuzivat uz vybudované
mostné objekty

krizovanie s vodnymi tokmi technicky navrhovat’ a realizovat v sulade s STN 736822
»KriZovanie a subehy vedeni a komunikdcii s vodnymi tokmi“ a v sulade s STN 736201
»Projektovanie mostnych objektov*“,

za ucelom optimalizacie umiestnenia novych mostnych objektov kriZujucich vodné toky,
navrh situovania pred spracovanim projektovej dokumentacie odsuhlasit’ spravcom toku
(Slovensky vodohospoddrsky podnik, OZ Povodie Vahu, Piestany)

navrhované miestne cesty, dopravné napojenia na existujuce miestne cesty, peSie trasy
a staticku dopravu je potrebné navrhovat’ a realizovat’' v zmysle platnych STN a TP.
inZinierske siete viest mimo telesa cesty a pozemkov v sprave SSC a akékolvek inZinierske
siete v dotyku s cestami, v kriZeni, alebo v ich ochrannom pasme v sprave SSC cesty budu
vZdy predmetom individudlneho postudenia spravcom cesty.

uzemia pre byvanie v blizkosti cesty 1l/520 su vystavené mozinym negativnym vplyvom z
dopravy, preto v pripade prekrocenia limitnych hodnét hladiny hluku budu opatrenia na ich
znizenie realizované na naklady majitelov nehnutelnosti, nakolko riziko negativnych
ucinkov z dopravy je v éase realizdcie stavieb zname

(2) - Regulativy v oblasti vodného hospodarstva
Doplnaju sa pismena t), u), v)

t

na uzemi, v ktorom nebude zabezpecené odvadzanie splaskovych véd verejnou
kanalizaciou, do doby jej vybudovania, produkované splaskové odpadové vody nutné
akumulovat’ vo vodotesnych Zumpadch, aich zneSkodriovanie zabezpecit' v sulade so
Zakonom ¢. 364/2004 Z.z. o vodach,

odvadzanie a cistenie odpadovych véd z rozvojovych lokalit musi zohl'adriovat’ poZiadavky
na Cistenie véd v zmysle Zakona o vodach ¢. 364/2004 Z.z. a NV SR ¢.269/2010 Z.z., ktorym
sa ustanovuju pozZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd,

pri navrhu vystavby v blizkosti toku Biela Orava vypracovat’ hydrotechnické posudenie
koryta zamerané na urcéenie kapacity koryta a rozsah zaplavového tzemia pri prietoku Q0
a stanovenie rozsahu inundacného tuzemia podla § 20 zakona ¢. 7/2010 Z. z. a predlozit
Slovenskému vodohospodarskemu podniku k vyjadreniu.

(3) - Regulativy v oblasti elektrickej energie
Dopinaju sa pismena g), h), i)

9)
h)

i)

vysoké napitie - pripojky na trafostanice v zavdznej casti riesit' ako zemné kablové,
trafostanice navrhovat’ a realizovat’ ako kioskové do 630 kVA, pricom napojenie novych
odbernych miest je mozné len z trafostanic vo viastnictve SSD a.s.,

rozvody nizkeho napitia navrhovat a realizovat ako zemné kablové, dizka vybezkov od
zdroja max. 350 m.

(4) - Regulativy v oblasti zasobovania zemnym plynom a teplom
Bez zmeny v zmysle plathného UPN-O Oravska Lesna

(5) — Regulativy v oblasti elektronickych komunikaénych sieti
Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravskéa Lesna
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Dopifia sa odsek 6)
6) Regulativy v oblasti zariadeni civilnej ochrany

a) Stavebnotechnické poziadavky na zariadenia civilnej ochrany — ochranné stavby riesit a
zabezpecovat’ v zmysle zdkona ¢. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stva, v zneni
neskorsich predpisov a Vyhlasky MV SR ¢. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany

b) v stavbach s vdc¢sim sustredenim oséb riesSit’ a zabezpecovat’ ukrytie zamestnancov a os6b
prevzatych do starostlivosti a ukrytie obyvatel'stva mesta v ochrannych stavbach-ukrytoch
podla kategorizacie uzemia Slovenskej republiky (obvod Namestovo patri do lll. Kategorie) a
pre obdobie vojny a vojnového stavu v sulade s §4 vyhlasky MV SR ¢&. 532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych pozZiadaviek a technickych
podmienok zariadeni civilnej ochrany

c) realizovat zabezpecenie technickych a prevadzkovych podmienok informac¢ného systému
civilnej ochrany (vyhlaska MV SR ¢.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie
technickych a prevadzkovych podmienok informaéného systému civilnej ochrany v zneni
neskorsich predpisov).

d) realizovat’ zabezpecenie ochrany obyvatelstva pred ucéinkami nebezpeénych latok pri
mimoriadnej udalosti spojené sich udnikom (vyhlaska MV SR ¢.533/2006 Z.z.
o podrobnostiach o ochrane obyvatel'stva pred uc¢inkami nebezpeénych latok v zneni
neskorsich predpisov),

e) realizovat’ zabezpecenie druhu a rozsahu stavebnotechnickych poziadaviek zariadeni civilnej
ochrany zameranych na ochranu Zivota, zdravia a majetku a technickych podmienok
zariadeni na utvaranie predpokladov na znizovanie rizik a ndasledkov mimoriadnej situdcie
a v case vojny avojnového stavu (vyhlaska MV SR ¢.532/2006 Z.z. o podrobnostiach
a zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a o technickych podmienkach zariadeni
civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov),

f) realizovat’ zabezpecenie materialom civilnej ochrany a humanitarnej pomoci (vyhlaska MV SR
¢.314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecovanie hospodarenia s materialom civilnej
ochrany v zneni neskorsich predpisov),

Clanok 8

Zasady a regulativy na zachovanie kulturno-historickych hodnét, ochrany prirody a tvorby krajiny,
vytvaranie a udrziavanie ekologickej stability vratane pléch zelene

(1) Zasady a regulativy pre ochranu kultirno-historickych hodnét
Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravska Lesna

(2) Zasady a regulativy pre ochranu a vyuZivanie prirodnych hodnét a prvkov USES
Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravska Lesna
Clénok 9
Zasady a regulativy pre starostlivost’ o Zivotné prostredie

1) - V oblasti odpadového hospodarstva
Bez zmeny v zmysle plathného UPN-O Oravska Lesna

2) - V oblasti ochrany v6d a ovzdusia
Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravska Lesna

3) - V oblasti ochrany pédy
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Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravska Lesna

4) - V oblasti ochrany uzemia pred hlukom a vibraciami
Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravska Lesna

5) — Legislativne opatrenia ]
Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravskéa Lesna

Dopifa sa odsek 6) v zneni:
6) Opatrenia zo Stratégie adaptdacie SR na nepriaznivé désledky zmeny klimy aplikované na uzemie
obce Oravska Lesna

a) Opatrenia voéi zvy$enému poétu tropickych dni a éastejsiemu vyskytu vin horiéav

Koncipovat’ urbanisticku Struktaru sidla tak, aby umozrniovala lepSiu cirkuldciu vzduchu.
Vytvarat’ a podporovat’' vhodnu mikroklimu pre chodcov, cyklistov

Zabezpecit' a podporovat’ zamedzovanie priliSného prehrievania stavieb, napriklad vhodnou
orientaciou stavby k svetovym stranam, tepelnou izoldciou, vyuZivanim svetlych farieb a
odrazovych povrchov na budovach

Vytvarat' trvalé, resp. do¢asné prvky tienenia na verejnych priestranstvach a budovach
(napr. tienenim transparentnych vyplini otvorov budov).

Zabezpecit' ochladzovanie interiérov budov (klimatizacia, trigenerdcia, riadené vetranie a
zemné vymenniky, kapildarne rozvody).

Zabezpecit, aby dopravné a energetické technoldégie, materidly a infrastruktara boli
prispésobené klimatickym podmienkam.

Zvysovat podiel vegetdcie a vodnych prvkov v sidlach

Zabezpecit revitalizaciu, ochranu a starostlivost o zelen v sidlach.

Vytvarat’ komplexny systém pléch zelene v sidle v prepojeni do prilahlej krajiny. Podporit
zriadenie sidelnych lesoparkov.

Zabezpecit’ udrziavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability drevin. Prispésobit’
vyber drevin pre vysadbu klimatickym podmienkam, pri volbe druhov uprednostriovat’
poévodné a nealergénne druhy pred invaznymi.

Zabezpecit' budovanie alternativnych prvkov zelenej infrastruktiury (extenzivne zelené
strechy, intenzivne zelené strechy, vertikalna zeleri).

Zachovat’ a zvySovat’ podiel vegetacie v okoli dopravnych komunikacii.

Zabezpecit starostlivost, udrzbu a budovanie vodnych pléch.

Zabezpecit' a podporovat’ ochranu funkénych brehovych porastov v zastavanom uzemi aj
mimo zastavaného tuzemia obce.

b) Opatrenia voci extrémnym poveternostnym situaciam (burky,vichrice, tornada)

Zabezpecit' a podporovat’ implementaciu opatreni proti veternej erézii, napriklad ochranou
a vysadbou vetrolamov a Zivych plotov.

Zabezpecit’' a podporovat’ vysadbu spolocenstiev drevin a aplikaciu prenosnych zdabran v
tuzemiach mimo zastavaného tzemia sidiel pre zniZenie intenzity vichric a silnych vetrov.

c) Opatrenia vocCi castejSiemu vyskytu sucha

Zabezpecdit udrzatel'né hospodarenie s vodou v sidlach.

Podporovat’ a zabezpecéit' zvySené vyuZivanie lokalnych vodnych pléch a dostupnost’
zaloznych vodnych zdrojov.

Zabezpecit' a podporovat’ zvysenie infiltracnej kapacity uzemia diverzifikovanim Struktiry
krajinnej pokryvky s vyraznym zastupenim vsakovacich prvkov ak to geologické pomery
dovoluja.

Minimalizovat’ podiel nepriepustnych povrchov a nevytvdrat nové nepriepustné plochy na
antropogénne ovplyvnenych pédach v urbanizovanom tzemi sidla.

Podporovat’ a zabezpecit opdtovné vyuZivanie zrazkovej a odpadovej vody.

Zabezpecit a podporovat zvysSovanie podielu vegetdcie pre zadrZiavanie a infiltraciu
zrazkovych véd v sidlach

Zabezpecit’ minimalizaciu strat vody v rozvodnych sietach.

Podporovat’ vystavbu domovych cistiarni odpadovych véd a koreriovych cCistiarni.
Zabezpecit’ starostlivost, udrzbu, revitalizaciu a budovanie vodnych pléch a mokradi.

d) Opatrenia voci ¢astejSiemu vyskytu extrémnych dthrnov zrazok

Zabezpecit' protipovodriovi ochranu sidiel (protizaplavové hrddze, bariéry, suché poldre,
zamedzenie vystavby v inundacii).
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- Zabezpecit' a podporovat’ zvysenie retenénej kapacity tuzemia pomocou hydrotechnickych
opatreni, navrhnutych ohladupline k zZivotnému prostrediu.

-  Zabezpecit' pouzivanie a planovanie priepustnych povrchov, ktoré zabezpecia prirodzeny
odtok vody a jej vsakovanie do pédy.

-  Zabezpecit’ zvySenie podielu vsakovacich zariadeni a pl6ch pre zrazkovu vodu v sidlach.

- Zabezpecit zadrZiavanie zrazkovej vody a budovanie stresnych a dazZdovych zahrad,
vsakovacich a retenénych zariadeni, mikromokradi, depresnych mokradi.

-  Diverzifikacia odvadzania zrazkovej vody (do prirodnych alebo umelych povrchovych
recipientov, do kanalizdacie iba v nevyhnutnom pripade).Zabezpecit' dostato¢nu kapacitu
prietoku kanalizacnej sustavy. Zabezpecéit' a podporovat opatrenia proti vodnej erézii a
zosuvom poédy

Clanok 10
Vymedzenie zastavaného uzemia obce

1) Vysledné zastavané uzemie

Doplfia sa pismeno c)

c) Uzemie na zastavanie sa ndvrhom ZaD &.3 UPN O Oravskéd Lesnd zvdcsuje o doplnené plochy
byvania, obéianskej vybavenosti a rekredcie rieSenych lokalit.

Clanok 11

Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tizemi podla osobitnych predpisov
Doplifiaju sa nasledujuce okienka tabulky a pismeno c):
a) hranice ochrannych pasiem v zmysle platného UPN a ostatnych legislativnych predpisov.

respektovat’ chranné pasmo toku Biela Orava min. 10 m od brehovej iary obojstranne
pri drobnom vodnom toku Katrenéikovsky potok min.5 m od brehovej iary obojstranne
pri ostatnych drobnych tokoch min. 4m od brehovej iary obojstranne

c) suhlas prislusného organu Stdatnej sprdavy lesného hospodarstva s uGzemnoplanovacou
dokumentaciou nezaklada narok na udelenie suhlasu s umiestnenim stavby v ochrannom pasme
lesa, umiestnenie stavieb a vyuZitie uUzemia v ochrannom pdsme lesa moézZe nastat len

v odévodnenych pripadoch a to predovsetkym pri umiestneni obsluznych stavieb rodinnych
domov a objektov rekredcie

Clanok 12

Plochy pre verejnoprospesné stavby, pre vykonadvanie a scelovanie pozemkov, pre asandciu a pre
chranené cCasti krajiny

Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravska Lesna

Clanok 13
Urcenie ¢asti obce pre ktoré je potrebné obstarat’ uzemny plan zény

Bez zmeny v zmysle platného UPN-O Oravska Lesna
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Clanok 14
Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby

Dopifia sa text na konci odseku:

Zmeny a doplnky & 3 UPN O Oravska Lesnd nenavrhuju Ziadnu novu verejnoprospesni
stavbu. Ndsledovny zoznam VPS je z platného UPN-O Oravsk& Lesnd. Uvedené verejnoprospesné
stavby sa vztahuju na rieSené lokality zmien a dopinkov ¢. 3.

1. pre dopravu:
1.1. vystavba a rekonS$trukcia miestnych obsluznych a zbernych komunikacii vratane verejnych
parkovisk, mostov, dopravného znacenia, terénnych a sadovych tprav

2. pre technicku vybavenost
2.1 rozSirenie rozvodov vody vratane realizacie novych vodnych zdrojov a zariadeni stvisiacich so
zasobovanim vodou
2.2 rozSirenie rozvodov kanalizacie a vSetky stavby tykajlce sa odkanalizovania obce
2.3 odvedenie daZdovych véd a protipovodriové opatrenia
2.4 prekladky, rozSirenie a rekonStrukcia elektrickych rozvodov VN vratane transformacénych stanic
2.5 verejné osvetlenie a rozvody obecného rozhlasu

3. pre obCiansku vybavenost’
3.2. rozSirenie verejnych Sportovych pléch

Schéma zavédznych ¢asti a verejnoprospesnych stavieb

Vid' nasledujuca strana.
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c) DOPLNUJUCE UDAJE
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d) DOKLADOVA CAST

Dokladovéa cast’ bude doplnena po prerokovani navrhu o stanoviska dotknutych orgénov a organizacii,
vyhodnotenie pripomienok. Dokladova cast’ bude tvorit' samostatny elaborat, ktory bude prilohou tejto spravy.
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